
 

 
คํานํา 

 
คู�มือการดําเนินงานโครงการอนุรักษ�ป�าต�นนํ้า ซึ่งประกอบด�วย 

 
1. การสร�างฝายชะลอนํ้า การกําหนดรูปแบบ ก�อสร�าง ซ�อมปรับปรุง บํารุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝายชะลอนํ้า และฟ'(นฟู

ป)าไม� โดยใช�ทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยสัมพันธ0ซึ่งกันและกันให�เกิดประโยชน0สูงสุด ซึ่งตัวแปรแห�งความอยู�รอดของป)าไม�น้ัน คือ 
"น้ํา" ประโยชน0ในการอนุรักษ0ฟ'(นฟูป)าไม�ที่ได�ผลดีที่สุด ก็ด�วยการสร�างฝายชะลอความชุ�มช้ืนก้ันลําห�วยลําธารขนาดเล็ก ใน
บริเวณท่ีเป8นต�นนํ้าหรือพื้นท่ีที่มีความลาดชันสูง เพื่อชะลอการไหลของนํ้าให�ช�าลง และดักกักเก็บตะกอนไม�ให�ไหลลงไปทับถม
ลํานํ้าตอนล�าง ซ่ึงเป8นการอนุรักษ0ดินและนํ้าท่ีได�ผลดีมากวิธีการหน่ึง  

2. การทําแนวป;องกันไฟป)า  ป;องกันไม�ให�ไฟป)าลุกลามเข�าไปในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ป)าชุมชน  
3. การเฝ;าระวังป;องกันไฟป)า และดับไฟป)า จํากัดพื้นที่ท่ีเกิดไฟป)าด�วยการดับไฟป)าตามวิธีการและกระบวนการ  ให�ผืนป)า

เสียหายน�อยท่ีสุด 
4. การส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เช�น พิธีบวชป)า เล้ียงผีป)า สร�างจิตสํานึกให�ทุกคนรักป)า หวงแหนป)า 

 
           กฟผ.เข่ือนภูมิพล ได�ร�วมกับเครือข�ายคนรักษ0ป)า ดําเนินการภายใต�โครงการอนุรักษ0ป)าต�นนํ้าต้ังแต�                                                                                   

ป@ 2550-ปDจจุบัน  ดังน้ัน เพื่อให�การดําเนินงานด�านการกําหนดรูปแบบ ก�อสร�าง ซ�อมปรับปรุง บํารุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝายชะลอนํ้าพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การทําแนวป;องกันไฟป)า การเฝ;าระวังป;องกันไฟป)า และดับไฟป)า การส�งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได�จัดทําคู�มือฯ โดยการศึกษา รวบรวมข�อมูลจาก แนวคิดของเจ�าหน�าที่
บุคคลที่เก่ียวข�อง ท่ีมีองค0ความรู�และประสบการณ0 เพื่อใช�เป8นแนวทางในการจัดทําคู�มือฯ 
 
                   กองบํารุงรักษาโยธาเข่ือนภูมิพล ในฐานะหน�วยงานดําเนินการจัดทําคู�มือฯ หวังเป8นอย�างย่ิงว�า 
เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานที่เก่ียวข�องจะสามารถนําคู�มือฯ ไปปรับใช�ให�สอดคล�องกับพื้นท่ีอย�างเหมาะสมต�อไป 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

การสร�างฝายชะลอนํ้า 
 
ฝายชะลอนํ้า คือส่ิงก�อสร�างที่สร�างปIดขวางทางนํ้าไหล เพื่อทดกรองนํ้าท่ีไหลมาให�มีระดับสูงข้ึน เพื่อสร�างความชุ�มช้ืนให�กับพื้นที่ นํ้า
ที่ไหลมาตามลํานํ้าสามารถไหลผ�านตัวฝายทดนํ้าได�เน่ืองจากทําจากวัสดุไม�ทึบนํ้า ช�วยดักกรองตะกอนท่ีไหลมากับนํ้า นํ้าที่ไหล 
ผ�านจะไหลลงไปในลํานํ้าเดิม 

ประเภทฝายชะลอนํ้าพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
ฝายชะลอนํ้าพอเพียงตามแนวพระราชดําริ แบ�งออกเป,น 3 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 เป,นฝายชะลอน้ําฯ ชั่วคราว ท่ีสร�างปIดก้ันบริเวณร�องลําห�วยขนาดเล็กบริเวณต�นนํ้า โดยใช�วัสดุธรรมชาติหาได�ง�ายใน
ท�องถ่ินเป8นส�วนหลัก ได�แก�ก่ิงไม� ต�นไม� ทราย ดิน หิน และกรวด เป8นต�น สร�างสําหรับชะลอนํ้า และเพิ่มความชุ�มช้ืนเท�าน้ัน สามารถ
กักเก็บนํ้าได�แต�มีการซึมของนํ้าผ�านตัวฝายอยู�ตลอดเวลา หรือนํ้าอาจล�นข�ามฝายลงสู�ลําห�วยสาขาอยู�บริเวณด�านล�าง เม่ือถึงฤดูนํ้า
หลากอาจเกิดความเสียหายท้ังหมดเพื่อไม�ให�มีผลกระทบต�อระบบนิเวศน0 และการวางไข�ของสัตว0นํ้า ฝายชะลอนํ้าฯ ช่ัวคราวมีหลาย
รูปแบบ ก�อสร�างเรียบง�ายตามภูมิปDญญาด้ังเดิมแต�ละท�องถ่ินและสภาพความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยชุมชนเอง 
ประเภทที่ 2 เป,นฝายชะลอน้ําฯ ก่ึงถาวร ที่สร�างปIดก้ันบริเวณลําห�วยสาขาบริเวณต�นนํ้า สร�างจากวัสดุจากธรรมชาติ ร�วมกับวัสดุ
ก�อสร�าง ได�แก� ตะแกรงลวดเหล็กปูนซีเมนต0 หิน ทราย ไม�แปรรูป เป8นต�น ก�อสร�างสําหรับชะลอ กัก เก็บนํ้า แต�ก็มีการซึมของนํ้า
ผ�านตัวฝาย หรือซึมลอดใต�ตัวฝายได� และนํ้าสามารถล�นข�ามฝายลงสู�ลําห�วย 
ที่อยู�บริเวณด�านล�าง อาจมีช�องหรือท�อสําหรับการระบายตะกอนที่ตกทับถมบริเวณเหนือฝาย เพื่อรักษาระบบนิเวศน0 ฝายชะลอนํ้าฯ 
ก่ึงถาวรมีหลายรูปแบบ ตามแต�ละท�องถ่ินหรือภูมิภาคและสภาพความเหมาะสมของพื้นท่ี  
ประเภทที่ 3 เป,นฝายชะลอน้ําฯ ถาวร ท่ีสร�างปIดก้ันลํานํ้าบริเวณลําห�วยหลักสร�างจากวัสดุในการก�อสร�างเป8นหลัก ได�แก� คอนกรีต 
ลวดเหล็ก เหล็กเสริม หินใหญ� กรวดทราย เป8นต�น มีการออกแบบตามหลักวิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถต�านทานแรงดัน
ของนํ้า ทนทานต�อการกัดเซาะของนํ้าได� และต�องคํานึงถึงผลกระทบกับ 
สภาพแวดล�อม เช�น นํ้าล�นตล่ิง การกัดเซาะท�ายนํ้า และป;องกันผลระบบนิเวศน0อย�างถาวร ฝายชะลอนํ้าฯถาวร จึงมีอายุการใช�งาน
ยืนยาว ถ�าได�รับการซ�อมปรับปรุงบํารุงรักษาอยู�เสมอจะใช�งานได�ตลอดไป  
 

การเลือกตําแหน�งท่ีต้ังฝายชะลอนํ้าพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริ 
การเลือกตําแหน�งท่ีต้ัง ฝายชะลอนํ้าพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีแนวทางและหลักเกณฑ0ในการพิจารณาพอสังเขป ดังน้ี 
 1 ตําแหน�งที่ต้ังฝาย ควรเป8นร�องลําห�วย ลําห�วยสาขา หรือลําห�วยหลัก ท่ีมีพื้นท่ีเหนือนํ้าที่สามารถกักเก็บนํ้าได�พอสมควร 
 2 สภาพตล่ิง ณ ตําแหน�งท่ีต้ังฝาย ด�านเหนือนํ้าและด�านท�ายนํ้าจะต�องมีความสูงพอที่จะไม�ทําให�นํ้าล�นข�าม หรือตล่ิงต�องมีความ
แข็งแรงเพียงพอต�อการกัดเซาะ 
 3 ในร�องลําห�วยท่ีมีความลาดชันสูง ต�องพิจารณาสร�างฝายชะลอนํ้าฯ ให�มีจํานวนฝายมากเพียงพอที่จะสามารถกัก กรองนํ้า ดัก
ตะกอนที่จะไหลลงสู�ลําห�วยสาขาและลําห�วยหลักอย�างเพียงพอ 
 4 สํารวจสภาพพื้นที่ วัสดุที่จะใช�ในการก�อสร�าง สภาพลํานํ้า เพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมในการก�อสร�าง เช�น พื้นที่ต�นนํ้าในร�องลํา
ห�วยควรเป8นฝายช่ัวคราว เป8นต�น 
 5 ควรมีข�อมูล ระดับนํ้า ปริมาณฝนในแต�ละฤดูกาล เพื่อต�องพิจารณารูปแบบใน 
การก�อสร�างให�มีความแข็งแรงเพียงพอในการต�านทานแรงดันของนํ้าในฤดูฝน 



  6 ในกรณีท่ีเป8นฝายประเภทก่ึงถาวร หรือฝายถาวร ควรเลือกทําเลที่ต้ังที่สามารถจัดสร�างระบบส�งนํ้าสร�างความชุ�มช้ืนให�ป)า และ
พื้นท่ีการเพาะปลูกได�ด�วย 
  7 ควรเลือกตําแหน�งท่ีต้ังท่ีมีความเหมาะสมควบคู�กับประโยชน0ท่ีจะได�รับสูงสุด 
 

           การกําหนดรูปแบบฝายชะลอนํ�าพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริ 

 

 
 

1. ฝายผสมผสานแบบไม�คอกหมู เป8นฝายลักษณะเดียวกันกับฝายไม�แนวเดียว แต�จะทําการปDกไม�เสาเป8นสองแนวห�างกับ 
เท�ากับความสูงของฝาย พร�อมมีการยึดแถวหน�ากับแถวหลังเข�าด�วยกัน ด�วยไม�ในแนวนอนที่ฝDงปลายเข�าไปในตล่ิงทั้งสองด�าน 
ดังแสดงในรูป แล�วนําวัสดุใส�ระหว�างกลางจะเป8น หิน ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆในพื้นท่ีฝายคอกหมูช่ัวคราวอาจทําการตอกเสายึดเป8นแนว
เอียงกันเท�ากับความสูงของฝายก็ได� 

 
        
 



            
      2.   ฝายผสมผสานแบบหินเรียง สร�างโดยนําเอา หิน ในห�วยมาเรียงกันให�ได�ระดับเพื่อเป8นแนวสันฝาย โดยเลือกหินท่ีมีขนาด 
0.20 ม. ข้ึนไป เป8นหลักเพื่อสามารถท่ีจะรับแรงดันนํ้าได� โดยเรียงหินเป8นรูปสามเหล่ียมโดยประมาณ ให�ฐานกว�างกว�าความสูง 
อย�างน�อย 3 เท�า ถ�าจะให�เก็บลดการร่ัวซึมควรหาวัสดุ พวกใบไม� ก่ิงไม�หรือดินมาอุดช�องว�างระหว�างหินและควรกระทุ�งหินให�มีความ
แน�นข้ึน 

 
 

3. ฝายผสมผสานเรียงด�วยกระสอบบรรจุดิน/ทราย นํามาเรียงกันเพื่อก้ันในลําธาร โดยเรียงกระสอบบรรจุดิน/ทรายให�ได�
ความลาดด�านเหนือนํ้าประมาณ 1 : 2 ดังแสดงในรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. ฝายผสมผสานแบบใช�ไม�ล�มขอนนอนไพร  นําไม�ขอนที่ยืนต�นตายแล�ว มาขวางลําห�วย ให�มีหินก�อนใหญ�หรือต�นไม�รองรับ
ไม�ให�ไม�ขอนขยับ ด�านหน�าและด�านหลังของไม�ขอน เรียงด�วยหินก�อนใหญ�  และใช�หินก�อนเล็กแทรกให�แน�น  ตัวฝายสโลป 
45 องศา  เพื่อลดแรงปะทะของนํ้า 
 

 
 
ประเภทที่ 2 ประเภทก่ึงถาวร เป8นฝายชะลอนํ้าฯ ท่ีทําจากวัสดุจากธรรมชาติร�วมกับวัสดุการก�อสร�าง แบ�งตามวัสดุและการก�อสร�าง
ออกเป8น 2 ชนิด ดังน้ี 
1) ฝายกล�องลวดตาข�ายบรรจุหิน (Gabion) เป8นฝายก่ึงถาวรสร�างก้ันลํานํ้าสาขาท่ีมีความลึกไม�มากนัก ความลาดชันน�อยถึงปาน
กลาง สร�างโดยการเรียงกล�องลวดตาข�ายท่ีบรรจุด�วยหินที่มีขนาดเท�าๆ กัน รูปกล�องเป8นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ�าเพื่อสะดวกในการเรียง 
ต�อเน่ืองและเป8นช้ันๆ ตามความสูงของฝายฯ ท่ีต�องการ ดังแสดงในรูป 



 
 

2) ฝายหินก�อหรือหินทิ้ง เป8นฝายก่ึงถาวรสร�างก้ันลํานํ้าสาขาที่มีความลึกไม�มากนัก ความลาดชันปานกลาง สร�างโดยการก�อหินปะ
กบแกนคอนกรีต หรือแกนไม�ใช�หินก�อหรือหินทิ้ง อาจทําลักษณะที่มีสันหลายระดับหรือแบบข้ันบันได เพื่อทําให�เกิดความมั่นคง 
 

 
 
 
ประเภทที่ 3 ประเภทถาวร เป8นฝายท่ีสร�างปIดก้ันลํานํ้าบริเวณลําห�วยหลัก สร�างจากวัสดุในการก�อสร�างเป8นหลัก ได�แก� คอนกรีต 
ลวดเหล็ก เหล็กเสริม หินใหญ� กรวด ทราย เป8นต�น มีการออกแบบตามหลักวิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถ 
ต�านทานแรงดันของนํ้า ทนทานต�อการกัดเซาะของนํ้าได� 



 

 
การทําแนวปBองกันไฟป�า 

       โดยทั่วไปแนวกันไฟป)าจะประกอบด�วยแนว 2 ช้ัน คือ ช้ันนอกเป8นแนวที่กว�างที่กําจัดไม�พุ�มและไม�พื้นล�างออกจนหมด แนว
กว�างเฉล่ียประมาณ 10 เมตร   และช้ันในซึ่งเป8นแนวท่ีแคบลงอยู�ในแนวแรกอีกทีหน่ึงซึ่งจะกําจัดเช้ือเพลิงออกท้ังหมดจนถึงช้ัน
ผิวหน�าดิน แนวกว�างเฉล่ียประมาณ 4 เมตร  แนวป;องกันไฟป)าสามารถสร�างได� 5 วิธี  ได�แก�  

 1. ใช�วิธีกล  คือการใช�แรงงานคน  หรือเครื่องจักรกล  
 2. ใช�สารเคมี คือการใช�ยากําจดวัชพืชในการทําแนวกันไฟ แต�ยากําจัดวัชพืชส�วนใหญ�มีผลตกค�างในดินและมีอันตรายต�อ
สัตว0ป)า นอกจากน้ียังมาการใช�สารหน�วงการไหม�ไฟโดยฉีดพ�นสารดังกล�าว ลงบนเช้ือเพลิง  
 3. ใช�พืชที่เขียวอยู�ตลอดป@ โดยการปลูกพืชที่เขียวชอุ�มตลอดทั้งป@เป8นแนว เรียกว�า Green Belt   
 4. ใช�การเผา โดยการเผาพื้นที่เป8นแนวท่ีกําจัดวัชพืช  และเป8นการกระตุ�นการงอกของพืชใหม�และหญ�าสดซึ่งไม�ติดไฟ  
 5. ใช�แนวธรรมชาติ คือการใช�ประโยชน0จากส่ิงท่ีมีอยู�ในธรรมชาติ  เช�นลําห�วยแนวผาหินหรือส่ิงที่มนุษย0สร�างข้ึนเช�นถนน
ทางรถไฟแนวสายไฟฟ;าแรงสูงมาปรับปรุงและดัดแปลงเป8นแนวกันไฟได�  

        กฟผ. เข่ือนภูมิพล,ชุมชนต�างๆ และเครือข�ายฯ ได�มุ�งเน�น การทําแนวปBองกันไฟป�าวิธีที่ 1 คือใช�แรงงานคน เน่ืองจากพื้นที่
ส�วนใหญ�เป8นภูเขา พื้นที่ลาดชัน เป8นร�องห�วย เป8นหน�าผาและเหวลึก โดยกําจัดใบไม�แห�ง วัชพืชออกจากแนวป;องกันไฟป)าให�หมดให�
เตียนโล�ง กรณีพื้นท่ีลาดชันจะต�องขุดร�องตลอดขอบแนวกันไฟด�านล�าง เพื่อใช�ดักไม�ให�เช้ือเพลิงจําพวกขอนไม�ท่ีติดไฟกล้ิงลงมาตาม
แนวลาดชัน จุดเริ่มต�นและจุดส้ินสุดของแนวป;องกันไฟป)าจะต�องชนกับแนวใดๆท่ีทําหน�าท่ีเป8นแนวกันไฟด�วยเช�นกัน และเช่ือมต�อ
กันทุกป)าชุมชน ส�งผลให�ไฟป)าไม�ลุกลามเข�าไปในพื้นท่ีควบคุม หรือพื้นที่ป)าชุมชน 

 



 
การทําแนวป;องกันไฟป)ารอบนอก กว�างเฉล่ียประมาณ 10 เมตร 

 

 
การทําแนวป;องกันไฟป)ารอบใน (แนวกันไฟซอย) กว�างเฉล่ียประมาณ 4 เมตร 

  
ข�อควรคํานึงในการทําแนวกันไฟ  

             ในทางปฏิบัติไม�สามารถกําหนดได�แน�นอนตายตัวว�าแนวกันไฟจะต�องมีความกว�างเท�าไรท้ังน้ีเน่ืองจากปDจจัยท่ีมี
ผลต�อความกว�างของแนวกันไฟท่ีจะต�องพิจารณาหลายปDจจัยเช�นลักษณะของเช้ือเพลิงสภาพภูมิประเทศตลอดจนลักษณะ
อากาศโดยเฉพาะอย�างย่ิงทิศทางและความรุนแรงของลมในพื้นที่โดยทฤษฎีกว�างๆแล�วอย�างน�อยท่ีสุดแนวกันไฟจะต�องกว�าง
กว�าความยาวของเปลวไฟในแนวราบ ข�อควรคํานึงอ่ืนๆในการทําแนวกันไฟ  มีดังน้ี  
 1. แนวกันไฟในพื้นท่ีลาดชันต�องกว�างกว�าแนวกันไฟในพื้นที่ราบ  
 2. ถ�าปริมาณและความหนาของช้ันเช้ือเพลิง  แนวกันไฟก็ต�องย่ิงกว�างมาก  
 3. พื้นที่ท่ีเช้ือเพลิงเป8นหญ�าหรือเช้ือเพลิงอ่ืนท่ีจะก�อให�ไฟปลิวไปไกลแนวกันไฟย่ิงต�องทํากว�าง  
 4. ในพื้นท่ีโล�ง  มีลมแรง  แนวกันไฟจะต�องทํากว�าง  
5. การทําแนวกันไฟในพื้นที่ลาดชันจะต�องขุดร�องตลอดขอบแนวกันไฟด�านล�างเพื่อใช�ดักไม�ให�เช้ือเพลิงจําพวกขอนไม�           
ที่ติดไฟกล้ิงลงมาตามแนวลาดชัน  
 6. ให�ทําแนวกันไฟให�ตรงที่สุดเท�าที่จะทําได�เพื่อให�ความยาวของแนวกันไฟส้ันท่ีสุด              
7. จุดเริ่มต�นและจุดส้ินสุดของแนวกันไฟจะต�องชนกับแนวใดๆที่ทําหน�าที่เป8นแนวกันไฟด�วยเช�นกัน  
8. หากต�องใช�แนวกันไฟเป8นทางตรวจการณ0และส�งกําลังทางรถยนต0หรือจักรยานยนต0 จะต�องทําทางระบายนํ้าเพื่อป;องกัน
การกัดเซาะหน�าดินจนเป8นร�องลึก   
9. เช้ือเพลิงที่กําจัดออกจากแนวกันไฟอาจจะนํามารวมกองเป8นแนว ตรงกลางแนวกันไฟแล�วเผาท้ิงหรือนําออกไฟทิ้งที่อ่ืน  



 การซ�อมบํารุงแนวกันไฟ  
1. หมั่นตรวจตรากวาดเก็บและกําจัดเช้ือเพลิงออกจากแนวกันไฟป)า  
 2. ระวังไม�ให�มีไม�ล�มพาดขวางแนวกันไฟ   
 3. ตรวจตราซ�อมแซมร�องระบายนํ้าของแนวกันไฟท่ีอยู�บนท่ีลาดชัน และแนวกันไฟที่ใช�เป8นทางตรวจการณ0  
 
 

การดับไฟป�า 
            เป8นการปฏิบัติงานในช�วงฤดูไฟ เริ่มต้ังแต�การเกิดไฟป)าจนส้ินสุดการเกิดไฟป)าในพื้นที่นอกแนวป;องกันไฟป)า หรือ
นอกพื้นท่ีควบคุมของแต�ละชุมชน มีการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตรวจหาไฟป�าและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป�า  เป8นการระมัดระวังมิให�มีไฟป)าเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบ การ
ตรวจหาไฟป)าสามารถกระทําได�หลายวิธี ตามสภาพภูมิประเทศและเครื่องมืออุปกรณ0ท่ีมีอยู� เช�น สังเกตจากหอดูไฟ ใช�
พลเดินเท�า ตลอดจนอาศัยการแจ�งข�าวจากประชาชนในท�องที่  

     การดับไฟป�า  เป8นการแก�ไขสถานการณ0ขั้นสุดท�าย และเป8นงานที่อันตรายและเหน่ือยยากท่ีสุดของการควบคุมไฟป)า 
เพื่อลดความเสียหายให�เหลือน�อยท่ีสุดการดับไฟป)าน้ี พนักงาน/เจ�าหน�าท่ี/เครือข�ายจิตอาสา จะต�องมีความรู�เรื่อง
พฤติกรรมของไฟป)าเป8นอย�างดี ตลอดจนรู�วิธีการและกลยุทธ0ต�างๆ ในการดับไฟ เพื่อให�การ ปฏิบัติงานสําเร็จและปลอดภัย 
                                                                       ขั้นตอนการปฏิบัติงานดับไฟป�า 

                    การวิเคราะห�สถานการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้น  
               ก�อนเข�าดับไฟเครือข�ายฯ ควรวิเคราะห0สถานการณ0ไฟป)า พฤติกรรมของไฟป)า ความปลอดภัยของอาสาสมัครป;องกัน
และควบคุมไฟป)าและผู�ท่ีเข�าทาการดับไฟป)า และอุปกรณ0 เครื่องมือต�างๆ เพื่อทาการตัดสินใจเลือกวิธีการเข�าปฏิบัติงานดับไฟป)า 
โดยกาหนดแผนวิธีการ เทคนิค การขอรับกาลังสนับสนุน ตลอดจนแผนล�าถอยในกรณีที่ไฟรุนแรงเกินกว�าจะควบคุมได�  
               การประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข�อง 
               เม่ือเกิดไฟป)าในพื้นท่ี เครือข�ายฯ ควรรีบดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการดับไฟป)าที่ได�ร�วมกันวางแผนและซักซ�อม
ร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ในพื้นท่ี โดยมีการแบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให�มีการเข�าดับไฟป)าและสามารถควบคุม
ไฟได�อย�างรวดเร็วท่ีสุด หากไฟป)ามีความรุนแรงและยากต�อการควบคุมแล�ว ให�แจ�งหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในพื้นที่หรือพื้นท่ี
ใกล�เคียงโดยด�วน เช�น องค0การบริหารส�วนตาบล อาสาสมัครป;องกันภัยฝ)ายพลเรือน กรมป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
หน�วยส�งเสริมควบคุมไฟป)า กรมป)าไม� เพื่อให�สามารถดับไฟป)าได�อย�างรวดเร็วที่สุด  
                การปฏิบัติงานดับไฟป�า  
                การดับไฟป)า โดยให�ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได�รับการฝ̀กอบรมการควบคุมไฟป)าอย�างเคร�งครัด  
                การประเมินความเสียหายจากไฟป�า  
                ภายหลังการเกิดไฟป)าในพื้นที่ และสามารถควบคุมไฟป)าหรือดับไฟป)าเสร็จแล�ว ให�เครือข�ายฯ ประเมินความเสียหาย 
เพื่อใช�เป8นแนวทางแก�ไขปDญหาและหาแนวทางป;องกันไม�ให�เกิดไฟป)าในพื้นท่ีน้ันอีก โดยการประเมินความเสียหายจากไฟป)าเบ้ืองต�น
สามารถทาได� เช�น ประเมินพื้นท่ีป)าท่ีถูกไฟป)าทําลาย ว�าก่ีไร� สาเหตุของการเกิดไฟป)า เป8นต�น  
 
     

 
 



 
 

การส�งเสริมวัฒนธรรมตามประเพณี 
               เป8นเครื่องมืออย�างหน่ึง เพื่อสร�างจิตสํานึกให�ทุกคนรักป)า หวงแหนป)า มีกําลังใจที่จะดูแลผืนป)า และคนท่ีคิดจะทําลาย
ป)าเกิดความเกรงกลัวไม�กล�าที่จะทําลายป)าหรือทําในส่ิงท่ีไม�ดีกับผืนป)า เช�น จัดพิธีบวชป)า เล้ียงผีป)า สืบชะตาป)า เล้ียงผีขุนนํ้า ฯลฯ 
ทั้งน้ีขึ้นอยู�กับบริบทของแต�ละชุมชนที่มีความเช่ือว�าควรจะจัดพิธีกรรมแบบใด 
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